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Artigo tuotesarjat
ÄÄNTÄ

SARJA PINTA KUOSI PINTA ALENTAVA PAKSUUS(mm) VÄRIT KOOT/PAKKAUS/kg/m²

DHARMA PRO mikrorae sileä: R9 n.6 dB 2 20 1,9x14jm(26,6m²): 610x610mm (8,93m²): 3,1kg/m²

KAYAR PRO 2 kookoskuitu sileä: R9 n.10 dB 3 20 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(5,95m²): 4,8kg/m²        

KAYAR/LL PRO 2 kookoskuitu sileä: R9 n.16 dB 5 8 610x610mm(3,72m²): 7,9kg/m²        

MULTIFLOOR/ND-UNI PRO 2 yksivärinen sileä: R9 n.10 dB 3 28 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(5,95m²): 5,1kg/m²        

UNI/LL PRO 2 yksivärinen sileä: R9 n.16 dB 5 8 610x610mm(3,72m²): 8,3kg/m²        

GRANITO PRO moniväri rae sileä: R9 n.6 dB 2 24 1,9x14jm(26,6m²): 610x610mm(8,93m²): 3,1kg/m²

GRANITO/ANT48 (ESD)* STANDART moniväri rae sileä: R9 n.6 dB 2 4 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(8,93m²): 3,1kg/m²

GRAIN PRO "graniitti " hiutale sileä: R9 n.10 dB 3 40 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(5,95m²): 4,7kg/m²        

SCREED PRO betoni sileä: R9 n.10 dB 3 6 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(5,95m²): 4,8kg/m²        

LAVA TXL laavaliuskekivi struktuuri: R10        n.10 dB 3 10 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(5,95m²): 4,7kg/m²       

NATURA PRO marmori sileä: R9  n.10 dB 3 12 1,9x10jm(19m²): 610x610mm(5,95m²): 4,9kg/m²       

ZEUS TXL palazzo moniväri vasaroitu: R9        n.12 dB 3,5 24 1000x1000mm: 5,5kg/m²: pakataan tilauksen mukaan

ZEUS/ANT48 (ESD)* STANDART palazzo moniväri vasaroitu: R9  n.12 dB 3,5 3 1000x1000mm: 5,5kg/m²: pakataan tilauksen mukaan

BS CLASSIC TXL kolikko pyöreä koho kuvio: R9 n.8 dB 2,2/2,7 20 500x500mm(6,0m²): 3,7kg/m² 

BS STRONG TXL kolikko pyöreä koho kuvio: R9 n.10 dB 3,5/4,0 7 1000x1000mm: 5,4kg/m²:  pakataan tilauksen mukaan

PRO 2 , uusi pinta muuttaa värien ulkonäköä (näyttävät vaaleammilta) . Kaikki uudet värikoodit nimetään päätteellä M. esim Kayar K73/M tai UNI U18/M

KAYAR, 9 väriä poistunut ja 5 uuttaa väriä tilalle. 2024 alusta. 

X-ELASTIC saatavana sarjoihin DHARMA, GRANITO, GRAIN, KAYAR, LAVA, NATURA, UNI, SCREED , 

ÄÄNIERSTYS ALENEMA n. 20dB ; ( DHARMA JA GRANITO 4mm (ka paino 3,8kg/m²), LOPUT 5mm PAKSUJA (ka paino 5,4kg/m²)

Liukuesteluokitukset samat kuin normisarjalla

* ESD-merkityt tuoteet soveltuvat tiloihin, joissa tilan sähköjännite ei saa häiriintyä tilassa käytettävistä 

materiaaleista, esim leikkaussaleissa, serverihuoneet elektronisia komponetteja


